Dricksvattenfontan barriarfritt stal
piedestal Modell: EU3377

Funktioner och fordelar

Kvalitets kontrollerad

Dricksfonténen levereras fardigmonterad och fullt tryckttestad
for att sékerstalla att inget lackage uppstar, och att den har
korrekt funktion fér minskad installationstid.

Skyddade komponenter

Tryckknapp, avloppssil, bottenplatta och munstycke.

Munstycke

Polerad forkromad méassingsmunstycke med integrerad
laminart flode som forhindrar stank, och ger en fin drickstrale.
Integrerat skalskaft med sprint ger vandalskydd och styrka, och
skyddat vinklad vattenstalséppning ger en stadig sanitar
drickvattenstrale.

Tryckknapp

Infalld patenterad servicevanlig tryckknappsventil i rostfritt stal.
Service som justering av strale, rengéring av filter eller byte av
ventilpatron goérs enkelt via fronten av tryckknappen.
(specialverktyg for att 6ppna ventilen ingar) Ventilen arbetar vid
ett drifttryck som ligger mellan 2 till 6,2 bar.

Konstruktion

Markstolpe i 1,63mm kraftigt grén pulver lackat galvaniserat
stal, skal i 1,02mm satinpolerat rostfritt stal (304) och skalfaste i
1,63mm satinpolerat rostfritt stal (304) som star emot flackar
och korrosion.

Tillbehor
Flaskkran 6250LF Sandfalla EU6611
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Specifikation

Modell 3377 skall inkludera handikappanpassad, vandalskyddad
dricksfontan med gron pulver lackad markstolpe i 1,63mm
galvaniserat stal.

Skal i 1,02mm satin polerat rostfritt stal (304). Munstycke i
forkromad polerad méssing med laminért anti-stankflode.

100 % bly-fria vattenvagar. Fullt trycktestad. Inklusive monterings
bultar.

Applikationer

Passar lika bra for privata som offentliga utomhus installationer,
som parker, skolgardar eller torg. Stangs av och téms pa vatten
vintertid.

Frysskyddsventil EU6518R
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