
Dricksfontänen fungerar genom att en 
självdränerande mekanisk ventil tömmer 
vattenautomaten på vatten efter användning, 
vilket säkerställer friskt vatten året runt. 
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G200



Produkten kräver ingen el för att säkerställa frostfrihet, 
och är tillverkade av rostfritt stål - så miljövänligt på alla sätt.

Vattenautomaten är försedd med en tryckknapp, vilket  
ger enkel manövrering och god komfort. Produkten levereras 
komplett med brunn.

Det rekommenderas att använda en tillförselvattenledning av 
PEM-rör på 25 mm eller större.
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Specifikationer

2150 mm
300 mm
D255x900 mm
1030 mm

Tapphöjd
Tryckdjup
Fontänens höjd
Höjd på tryckknapp
Förbindelse

1170 mm
180 mm
1250 mm
1000 mm
½”

6-9 l/min. vid 2-4 bar  
1 stk. D9x1,5 90sh
2 stk. D6x1,5 90sh

G200 694863.012
Beskrivning
Citypost

220x30x25 cm
40 kg, komplett med brunn

PRO CITY

Installationsmål

Produktens mått
Total höjd
Total bredd 
Väl
Väl inkl. krage

Mål H-B-D 
Vikt

Frostline ventil
Kapacitet
O-ringar

Modeller
Produkt

Alternativ
Brunnslock kan köpas som tillägg.
Dricksfontänen kan levereras i alla RAL-färger.

Förpackning
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